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Praktické priklady implementace Ramcové smérnice o vodach

Kartacovy
- elektrarna £
Pilotni projekt, T e

rybi prechod, vodni energie, biologicka prostupnost

Soucdsti vystavby nové elektrarny Au na iece Thur ve Svycarsku bylo obnoveni pro-
stupnosti toku pro ryby na jezu Au. Ve vyzkumném a zkuSebnim ustavu pro environ-
mentalni technologie a vodni hospodarstvi v Kasselu byl v souladu s pozadovanymi
kritérii vyvinut novy typ rybiho prechodu. Vyvoj probihal s ohledem na moznost vice-
ucelového vyuziti — ma slouzit nejen jako rybi prechod pro vodni organismy, ale zaro-
ver jako propust pro kanoe. Rychlost proudeéni 1 m/s mezi jednotlivymi kartacovymi
bloky spliuje prislusnd smérna kritéria dle Prirucky priénych objektit. Provedend

Ry gl  kontrolni Setient prokdzala, Ze tento typ rybiho prechodu nent selektivni pro jednotlivé
(1) Detail priichodu druhy ryb.

Elektrarna Au Schonenberg lezi na fece Thur ve Svycarsku. Kromé opatieni na zajidténi prostupnosti pro ryby probihaji na
dolnim toku Thur také projekty na rozsifeni toku a s tim souvisejici zlepSeni struktury vodniho toku a navaznosti na luzni
biotopy.

Firma Lorze, a.s. provozuje vodni elektrarnu na kanale v arealu byvalé tovarny na vyrobu ¢esané prize. Kandlem je z feky
Thur odvadéna na jezu Au voda o objemu az 17,5 m*/s. Dodate¢nou vystavbou nové vodni elektrarny na jezu Au je mozné
250 dni v roce vyuzivat ,,ptebytec¢nou” vodu. S vystavbou elektrarny Au musela byt soucasné zajisténa prostupnost jezu Au
pro ryby .

V tsecich vodniho toku, které jsou vyuzivany vyse uvedenym zptisobem, je zména pro vodni zivoCichy zvlast obtizna. Ram-
cova smérnice o vodach pozaduje, aby takové fragmentace vodnich biotopti byly napraveny. Nedilnou soucasti je zajisténi
migracni prichodnosti po celé délce toku pro ryby i bentos. Na vybér je fada rtiznych typa rybich pfechodi, vétSina z nich ma
ale vzdy vétsi ¢i mensi nevyhody, v zavislosti na mistnich podminkach — charakter proudéni, tendence k zanaseni, prostupnost
pro makrozoobentos, selektivita, ukryty atd.

Rybi ptechod spliiuje sviij el jen v tom piipadé, ze poskytuje piihodné hydraulické podminky a je vhodné umistén tak, ze
ryby snadno najdou jeho usti. Rozhodujici vyznam proto maji tato kritéria vystavby:

— tzv. lakavy proud bez velkych turbulenci

— dostate¢na hloubka vody

— dostatecné velké a vhodn¢ rozmisténé odpocinkové zony
— nizka rychlost proudéni

— dostate¢né tkrytové a unikové moznosti v ptechodu

Charakter proudéni uvnitt prechodu by se nemél vyznamné lisit
od charakteru vodniho toku, aby nedochazelo k selektivite. Mi-
grace makrozoobentosu se da vhodné zajistit zejména podlozim
s vétsi vyuzitelnou plochou a s vytvofenym systémem Stérbin,
které ztistanou zachovany i pfi zanaseni jemnym sedimentem.
Kromé toho je nutné vyhnout se izkym mistim s velkym prt-
tokem, velkou rychlosti proudéni a nesouvislym piechodim
v podlozi v oblasti vyusténi.

Ve vyzkumném a zkuSebnim Ustavu pro environmentalni tech-
nologie a vodni hospodaistvi Univerzity v Kasselu byl podle
zadanych kritérii vyvinut zcela novy typ rybiho prechodu.
Vyvoj probihal s ohledem na moznost kombinovaného vyuziti
jako rybiho piechodu pro vodni organismy a zaroven splavného
pro kanoe. Pruzné a propustné karta¢ové bloky nahrazuji do-
ted’ pouzivané usmériiovace a pierusovace proudu. Bloky jsou
tvofeny jednotlivymi svazky Stétin, které jsou napevno uchy-
ceny v zakladové desce. Bloky podobné kostéti jsou upevnény
v betonovém zékladu rybiho ptechodu a jsou uspotadany tak,
aby nedoslo k vytvofeni jednoho silného proudu.

Jednotlivé bloky se rozmist'uji tak, aby vznikly dostate¢né vel-
ké mezery a meziprostory a vytvorily se jak plavebni trasy pro
ryby, tak klidové zony. Dno koryta je vyplnéno hrubozrnnym
substratem, takze ani ve strméjSich castech koryta nedochazi
k transportu ¢astic. (2) stoupani v rybim prechodu




Kartacovy rybi prechod - elektrarna Au-Schonenberg

V)’(sl edky/ Rychlosti proudéni v prostoru mezi kartacovymi bloky se pohybuji okolo 1,0 m/s, coz odpovida smérnym hodnotam dle Pri-

hodnoceni rucky piicnych objektii. V podproudové oblasti kartdcového bloku navic diky rychlosti pouhé 0,3 m/s vznikaji klidové zony.
Délku rybiho ptechodu je proto mozné dle libosti prodlouzit. Stavba vlastni klidové zony, jak byva u béznych rybich piechoda
zvykem, zde neni nutna. Potfebné mnozstvi vody se pohybuje ve standardnich mezich, tzn. pod 200 1/s.

Nadmérné zanaseni koryta naplavenym dievem zde nehrozi. Vibrovani kartact zptisobené vifenim vody totiz zpasobuje, ze
malé pevné organické ¢astice a fasy nanaSené do télesa koryta jsou casem rozmélnény a odneseny. Hfebenovitym hrablem Ize
z blokti pomérné lehce odstranit nanesené dfevo a naplaveniny a i kartacové bloky jsou snadno vymeénitelné.

Rybam v kontaktu s kartd¢i nehrozi zadna zranéni. Vysledky kontrolniho Setfeni potvrzuji, ze kartaCovy rybi pfechod neni
dobie zdolat. Pozorovani oknem, zabudovanym do rybiho ptechodu, navic ukazala klidné a nerusené proplouvani, byly rozpo-
znat ale 1 jasné cilené migracni tahy ryb. Pozorovan byl také dlouhodobéjsi pobyt ryb v meziprostorech.

Naklady Investice ve vy8§i 9 mil. frankd (cca 6 mil. €) do vystavby nové vodni elektrarny Au-Schonenberg an der Thur pochazela ze
soukromych zdroju. Jeji provoz byl zahajen v prosinci 2002. Ro¢ni produkce a dodavka do lokalni sité pfedstavuje 7 mil. kWh
elektfiny. Navratnost investice bude zaviset na legislativnich podminkach pro podporu obnovitelnych zdroji energie.
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Kartééovy Jeden z prikladt kartaCového rybiho ptechodu v Némecku lze na-
1ézt na fece Saale v Durynsku jizn¢ od Camburgu v blizkosti hrani-
ce Saska-Anhaltska. Hydrologické laboratot Schleusingen, detaso-
v Némecku vané pracovi$té Stavebni univerzity ve Vymaru, navrhla na vodni
elektrarné v Dobritschen rybi prechod, ktery soucasné umoziuje
prijezd kanoisti.
Tento kartacovy rybi piechod byl postaven v ramci projektu pod-
pofen¢ho DBU. Diky mirnému sklonu 1:18 splnil pfedpoklady pro
ocekavané druhy ryb. Nekolik tydnd trvajici kontrolni sledovani
ukdzalo velmi presvédcivé vysledky. Cestu nahoru zvladli bez pro-
blému i ti ,,nejslabsi plavei®. Planuje se vybudovani jesté jednoho - S s
rybiho piechodu, protoze reofilni druhy ryb vyhledavajici proudné : ¢ hils &/
useky plavou mylné smérem ke strojovné turbiny, kde hledaji moz- (3) Kartacovy rybi piechod na vodni elekrdrné Camburg/
nosti vzestupu. Débritschen (Durynsko)

rybi prechod
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