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Praktické priklady implementace Ramcové smérnice o vodach
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Potok Diirrenbach v Durynsku byl ze dvou tretin své délky zatrubnén, zbytek
naprimen a prelozen. V souladu se zamery Ramcové smérnice o vodach (RSV)
a narodniho parku Durynské bridlicné vrchoviny (Thiiringer Schiefergebir-
ges) byl tok revitalizovan jako kompenzacni a nahradni opatreni pro vodni
elektrarnu Goldisthal patiici ke koncernu Vattenfall. Bylo odstranéno zatrub-
néni a obnovena prirodni podoba vodotece.

(1) odtrubnény Diirrenbach

Potok Diirrenbach prameni u turistické stezky Rennsteig ve vySce asi 700 m. n. m. na rozvodi fek Mohan (Mein) a Séle (Saale).
Po 2,7 km usti na zdpadnim konci stezky Rennsteig ve vysce 530 m. n. m. do potoku OBlabach (pfitok feky Sormitz). Aktualni
jakost vody odpovida kvalité 2—3. Hlavnimi druhy ryb jsou pstruh obecny poto¢ni (prokazany vyskyt), vranka obecna a mienka
mramorova (vyskyt pravdépodobny), mihule poto¢ni (vyskyt mozny, neprokdzano). Kvalita vody je velmi dobra, nevyskytuji
se zadné bodové zdroje znecisténi. Vodote¢ byla pied svym odkrytim ze dvou tfetin své délky zatrubnéna, zbyla cast byla na-
piimena a premisténa na kraj udoli. Uzké, odvodnéné udoli bylo a je vyuzivano zejména jako louka a pastvina pro dobytek.

Povodi a spolkova zemé: Labe, Durynsko

Koordina¢ni uzemi: feka Sala

Jméno vodniho toku: Diirrenbach

Typ vodniho toku podle LAWA: typ 5 ,,silikatové stfedohorské potoky*
Zatazeni v sytému hodnoceni ocekavanych vysledkti podle RSV:

(Sormitz) chemicky stav pravdépodobny, ekologicky stav nepravdépodobny
Ochranny status: ¢ast narodni parku Durynska bfidliéna vrchovina

Zatrubnény potok Diirrenbach jako krajinotvorny prvek neplnil ve vyznamné rekrea¢ni oblasti uspokojiveé funkci ani z hle-
diska vodohospodatského, ani ekologického. Na pozadi ciltt RSV a narodniho parku Durynska bfidlicna vrchovina bylo tidoli
Diirrenbachu revitalizovano jako kompenzacni a nahradni opatieni pro vodni elektrarnu v Goldisthalu.

Na tseku Diirrenbachu, jen nékolik kilometrti dlouhém, se podatilo realizovat
mnoho riznych prvkd pro tvorbu prirodé blizkého toku a podporu jeho
vlastni dynamiky:

odtrubnéni potoka, ochrana pramene, revitalizace nivy, zmél¢eni koryta, obno-
veni pfirozenych tlumivych rozlivi, retence vody v krajing, posileni samocis-
tici schopnosti vody, podpora stanovistni bichové a vodni vegetace, na vhod-
nych usecich ponechani vlastnimu vyvoji, prodlouzeni trasy, zvyseni hladiny
spodni vody, redukce difuzniho znecisténi, prestavba stupnti ve dné na balva-
nity skluz, zprichodnéni toku v propustcich pod silnici, rizna inzenyrsko-bi-
ologicka opatieni, zachovani a vylepseni funkénosti a povodiiové ochrany pfi
ktizeni silnic a toktll a v zastavéném tizemi.

Vodni tok byl na celé trase odtrubnén a zrevitalizovan a souc¢asné byl podpoten  (2) Ochrana ze svazku prouti proti vymilani
jeho vlastni dynamicky vyvoj. Stupné byly vybaveny balvanitym skluzem, proudem

ktery je pfekonatelny pro hlavni druhy ryb jako je pstruh obecny potoéni, vran-

ka obecnd, mfenka mramorova a mihule poto¢ni. Dno koryta bylo pro zlepseni prichodnosti doplnéno nékolika velkymi kusy
kamene, pouzit byl pfitom typicky mistni material. Diky t¢émto kamennym blokiém doslo hlavné v dolni ¢asti toku ke vzduti
vodni hladiny a k usazovani sedimentu. Tim se podpofila vlastni dynamika toku.

Na délce okolo 400 m byl potoku ponechén tiplny a bezzasahovy (neovlivnény) vlastni vyvej. Zde bylo pouze zaplombovano
nékolik drenazi a potrubi. Voda si miize na louce sama hledat a formovat novou trasu koryta. Tento vyvoj je od té doby sle-
dovan. Soucastné je pomoci vyhonil, mrtvych stromt a odkopt podpofena vlastni dynamiku toku v jeho nasledném useku ve
volné piirodé. Zisk celé tzké udolni nivy umoznil uzavieni drenazi. Povolen uz je jen extenzivni chov dobytka a vyuziti luk.
Podpora vegetace, konkrétné vysazovani vyhonkti mistnich druhti vrb (Salix caprea, Salix aurita) podporuje vyvoj vegetace
typicky pro nivy. Bfeh neni nikterak jistény — kromée diilezitych kiizovatek a bytové zastavby. Protoze je stale jesté povoleno
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Uvolnéni potoka Diirrenbach

ey

zemédélské vyuziti nivy, byly zde vybudovany zpevnéné brody pro pravidelny transport dobytka a také dfeva. Tok kiizi
i dfevéné turistické lavky, vyrobené z neopracované kulatiny, které vhodné ladi s krajinou. Propustky pod silnicemi jsou pojaté
velkoryse, jsou dobfe osvétlené a doplnéné o bermy pro piipad stiedniho stavu vody.

V ramci planovani zaméru probéhlo nejprve piipravné a variabilni planovani s naslednym hodnocenim z ekologického a vodo-
hospodaiského hlediska. Thiiringska zemska sprava vytipovala regionalni useky feky, které byly vodohospodaisky a ekologicky
efektivni. V potaz byly brany zajmy obce, obyvatel a uzivateld, tak aby se doslo ke konsensu ve varianté opatieni, jez budou pro-
vedena. I pozdéjsi detailngjsi navrhy feseni byly odhlasovany v§emi. Navrh obsahoval v§echny potfebné technické udaje a po-
kyny, které byly potiebné k uvolnéni potoka, jako napt. hydrologické odborné posudky (srazko-odtokovy model), hydraulické
vypocty a statické posudky pro propustky, mosty a zajisténi dna. Stavebni prace se zacaly v roce 2004 a skoncily v roce 2005.

Podilel se na nich koncern Vattenfall, zemské spréva Thiiringen, vrchni Utad na ochranu ptirody, obecni mésto Wurzbach, uiad
zemské rady Saale-Orla-Kreis, usedlici a zemédélci a také projekeni kancelar inzenyrské biologie a vodni stavby Johannsen
and Spundflasch.

Revitalizace potoka a uvolnéni zatrubnéného useku byla velice finanéné vyhodna diky ponechani toku p¥irozenému vyvo-
ji. Pi revitalizaci bylo mozné znovu pouzit zeminu, a tak se ptedeslo nakladnym transportim materialu. Naklady na uvolnéni
potoka Diirrenbach véetné ochrany pied erozi a malych staveb na potoce obnasely zhruba 50 eur na metr. Zna¢né naklady pak
byly vynalozeny na ekologickou pfestavbu cest a kiizeni toku a odstranéni migracnich piekazek pro ryby. Celkové naklady
téchto opatieni vynalozil Vattenfall.

Pomoci nahradnich a kompenzac¢nich opatieni k realizaci logického spoleéného konceptu byla vhodné vyuzita prilezitost
k prosazeni cilti RSV. Pouziti vlastni dynamiky se pfitom ukazalo jako vyhodné. Diirrenbach neni vzhledem ke své malé plose
povodi vyznamnym tokem, aby se o ném psalo ve zpraveé o implementaci RSV. Presto se ukazuje, ze zlepseni ekologického
stavu malého pritoku piispiva celkove k dosazeni dobrého ekologického stavu vétsiho toku. Diirrenbach je nyni po celé své
délce 3 km opét biologicky propustny.

(4) haté k usmérnovani (vedeni) proudu

(3) nové zrizeny brod pro zemédélskou techniku
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